
505.00 m.ü.M.

508.00 m.ü.M. 500.00 m.ü.M.

493.00 m.ü.M.

EW-Block
Anzahl Rohre Unbekannt

EW-Block
Anzahl Rohre unbek.

EW-Block
Anzahl Rohre unbek.

EW-Block
Anzahl Rohre Unbekannt

5.57

5.55

Gas
Swisscom

Signalkabel

Abwasser
(örtliche Sanierungen

mittels Roboterverfahren)

EW-Block
Wasser
Wasser

Abwasser
(örtliche Sanierungen
mittels Roboterverfahren)

EW-Block

Wasser

Wasser
Swisscom

EW-Block
Wasser

Abwasser
(örtliche Sanierungen

mittels Roboterverfahren)

Swisscom
Gas

Wasser

Sunrise / UPC
Swisscom stillgelegt

EW-Block

Swisscom
Gas

Wasser

5.60

5.55
NP2

NP4

NP1
NP3

best. Stellplatte
ausfugen

Anpassung
Bankett

bestehende Werkleitungen
- Lage nach Angabe der Werke
- Höhe ungenau

0.60

Fundationsschicht
Untergrund: lehmhaltig

bestehende Werkleitung en
- Lage nach Angabe der Werke
- Höhe ungenau

bestehende Werkleitungen
- Lage nach Angabe der Werke
- Höhe ungenau

bestehende Werkleitungen
- Lage nach Angabe der Werke
- Höhe ungenau

Anpassung
Verbundsteine

best. Stellplatte
ausfugen

best. Stellplatte
ausfugen

Anpassung Bankett

0.60

Anpassung
Betonrampe

Anpassung
Verbundsteine

1.
0-

1.
3

Var.% →

Deckschicht: AC 11N 35mm
Tragschicht:  AC T 22N 70mm

Fundation: UG 0/45 min. 450 mm
Feinplanie: UG 0/16 50mm

Leitungskies: 0/16 in Geraden /
Bögen einbetoniert

Deckschicht: AC 11N 35mm
Tragschicht:  AC T 22N 70mm

Fundation: UG 0/45 min. 450 mm

Feinplanie: UG 0/16 50mm

Leitungskies: 0/16 in Geraden /
Bögen einbetoniert

Swisscom stillgelegt

0.60

Var.% →

Aushubmaterial

Leitungskies 0/16

1.
0-

1.
3

ca
. 1

.5
0

0.60

Bundstein Typ 12
zweireihig abgesenkt
Betonbedarf 0.08 m3 / m

Fundationsschicht

Untergrund: evtl. Fels

Leitungskies: 0/16 in
Geraden / Bögen
einbetoniert

Deckschicht: AC 11N 35mm
Tragschicht:  AC T 22N 70mm

Fundation: UG 0/45 min. 250 mm
Feinplanie: UG 0/16 50mm

Bundstein Typ 12 einreihig
Betonbedarf 0.06 m3 / m

Bundstein Typ 12
zweireihig abgesenkt
Betonbedarf 0.08 m3 / m

Aushubmaterial

Leitungskies 0/16

Var.% →

Fundationsschicht

0.600.60

ca
. 1

.5
0

1.
0-

1.
3

Deckschicht: AC 11N 35mm
Tragschicht:  AC T 22N 70mm

Feinplanie: UG 0/16 50mm

0.60

Leitungskies 0/16

Leitungskies: 0/16 in
Geraden / Bögen

einbetoniert

Bundstein Typ 12
zweireihig abgesenkt

Betonbedarf 0.08 m3 / m
Bundstein Typ 12
einreihig Betonbedarf
0.06 m3 / m

←Var.%

ca
. 1

.5
0

1.
0-

1.
3

Fundation: UG 0/45 min. 450 mm

Aushubmaterial

0.40

m
in

. 1
.2

0
0.

15
0.

15

0.40

m
in

. 1
.2

0
0.

15
0.

15

m
in

. 0
.8

0
m

in
. 0

.1
0

m
in

. 0
.1

0

m
in

. 0
.8

0

m
in

. 0
.1

0

m
in

. 0
.8

0

0.
15

0.
15

1.
20

m
in

. 0
.8

0
m

in
. 0

.1
0

Bauherr

Plan

Kanton Aargau

Objekt

Änderungen

Name Datum
Projektleiter
Gezeichnet
Geprüft

ErstellungProjekt-Nr.

Vorprojekt AuflageprojektBauprojekt Ausführungsprojekt Ausgeführtes Werk

INGENIEURE UND PLANER
Stegmattweg 11
5610 Wohlen
www.kip.ch

Tel. 056 / 618 30 10
Fax 056 / 618 30 11
kip.wohlen@kip.ch

Doku-Nr.

Format

ÜBERSICHTSSKIZZE

Name Datum

30/63

ÜBERSICHTSSKIZZE

Gemeinde Büttikon

Einwohnergemeinde Büttikon

Sanierung Obere Brünishalde -
Panoramastrasse

Normalprofile 1:50

BÜ4036

3204
bae
jeg 21.08.2024
arn 21.08.2024

A

B

C

Index Änderungen, Bemerkungen Gez. Visum Gepr. Visum
A
B
C
D

bestehend
Legende

Abbruch
projektiert


	Pläne und Ansichten
	BÜ4036_3204_NP-3204_Normalprofile


